PAULIG PRO

MITTAPIIRROS JA ASENNUSOHJE

De Jong Duke - Rosa
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Paamitat:
Laitteen mitat Asennusmitat
Korkeus, mm 860/1700 Korkeus, mm 1100/ 1940
Leveys, mm 366 Leveys, mm 552
Syvyys, mm 514 Syvyys, mm 614
Paino, kg 47 /1 63 Teho, W 3400

Huomioitavaa:

- Laitteen tayttdminen ja ilmanvaihto vaativat tilaa laitteen ymparille, kts. Asennusmitat
- Laitteen saa seka poytamallisena, ettd alakaapin kanssa, kts. Korkeus, paino

- Laitteen saa myds jatketuilla papusailiéilla, talldin korkeus nousee 160 mm

- Sahkdliitanta tehdaan 230V / 16A suojamaadoitettuun pistorasiaan

- V2" kylmavesiliitanta, vesiletku toimitetaan laitteen mukana, ei viemarointia

Huolto: +358 20 737 0005 / professional.huolto@paulig.com / https://shop.pauligpro.com
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9.4 Vaadittu asennustila

Nékymd kahviautomaatin sivulta (vasen) ja edestd (oikea)
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Viit. | Etdisyys Selitys
NAKYMA SIVULTA
T 300 mm Tila, joka vaaditaan ylakannen avaamiseen ja sdilididen kdyttoon.
B | 100 mm Tila, joka takana tarvitaan ilmanvaihtoon ja kaikkiin liitant6ihin.
NAKYMA EDESTA
L (180 mm Tila, joka tarvitaan oven lukon kdyttéon
R 1180 mm Tila, joka tarvitaan oven avaukseen / kolikoiden hyvdksymislaitteen kdyttoon (jos
mahdollista - valinnainen)

Huolto: +358 20 737 0005 / professional.huolto@paulig.com / https://shop.pauligpro.com
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9.5 Tekniset tiedot

Laitteen mittoja (£ 5 mm ) ja painoa koskevat tekniset tiedot
ROSA XNA, pieni kaappi
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A |Korkeus |810 mm
B |Korkeus papusailid mukaan lukien 860 mm
C |Korkeus pitka papusdilid mukaan lukien 1010 mm
D |Leveys 370 mm
E Syvyysl 515 - 555 mm
F  |Oven syvyys tippa-alustalla 165 mm
G |Vain oven sywyys 95 mm
Paino (tyhjina)! 39-43 kg
1) mallista riippuen
Laitteen sahkdtekniset tiedot
Virransy6tto (+ 10 %) |Katso arvokilpi (sivulla 151)
Taajuus (£ 2%) |kahviautomaatin sisalld
Emimmaiskapasiteetti |oikeilla arvoilla.
Laitteen vettd koskevat tekniset tiedot
Vedenpaine
\Vahimmaispaine 50 kPa (0,5 bar)
Enimmaispaine 600 kPa (6,0 bar)

Huolto: +358 20 737 0005 / professional.huolto@paulig.com / https://shop.pauligpro.com




