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MITTAPIIRROS JA ASENNUSOHJE PRO

Melitta XT7 230V ja 400V

Paamitat:
Laitteen mitat Asennusmitat
Korkeus, mm 715/ 865 Korkeus, mm 865/1015
Leveys, mm 300 Leveys, mm 500
Syvyys, mm 580 Syvyys, mm 630
Paino, kg 60 Teho, W 3000/5700

Huomioitavaa:

- Korkeus ilmoitettu pienilla 1kg papusailidilla / isoilla 2kg papusailiéilla

- Maitojaakaapin mitat 1oytyvat erillisesta lomakkeesta

- Vesiletkut ja valinnainen roskakuilu vaativat poytaan lapiviennin (kts. "Drilling template”)
- Kylmavesiliitanta: 3/4" ulkokierre

- Laitteelle tulee olla oma ja ilman tydkaluja operoitava sulkuventtiili

- Viemarainti: 32mm; suosittelemme laitteelle omaa hajulukkoa hajuhaittojen valttamiseksi
- Jos laite sijaitsee aivan pesualtaan vieressa, voi viemaroinnin kytkea sen hajulukkoon

- Sahkaliitanta: 400V / 3x16A TAI 230V / 1x16A suojamaadoitettu pistorasia

- Tarkista tilaamasi laitteen jannite!
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MITTAPIIRROS JA ASENNUSOHJE PRO

Melitta XT7; poydan paalle sijoitettava maitojaakaappi MC30

Paamitat:
Laitteen mitat Asennusmitat
Korkeus, mm 580 Korkeus, mm 780
Leveys, mm 300 Leveys, mm 350
Syvyys, mm 580 Syvyys, mm 650
Paino, kg 34 Teho, W 150

Huomioitavaa:

- Maitojaakaappi tulee sijoittaa kahvilaitteen viereen, oikealle puolelle
- Jaakaappi tarvitsee oman sahkoliitdnnan
- Sahkdliitanta tehdaan 230V / 16A suojamaadoitettuun pistorasiaan
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Melitta XT7; poydan alle sijoitettava maitojaakaappi
Paamitat:
Laitteen mitat Asennusmitat
Korkeus, mm 550 Korkeus, mm 650
Leveys, mm 290 Leveys, mm 390
Syvyys, mm 500 Syvyys, mm 600
Paino, kg Teho, W 150

Huomioitavaa:

- Jaakaappi tarvitsee oman sahkoliitdnnan

- Sahkdliitanta tehdaan 230V / 16A suojamaadoitettuun pistorasiaan
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