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GIGA X3c: Tehnilised andmed

Kasutuskohad ja päevane soovitatav maksimumkogus

Päevane soovitatav maksimumkogus 150

Kasutuskohad Isiklikuks kasutamiseks
 Kontorid, sh auto- ja

juuksurisalongid, pangad,
kindlustuste esindused jpt

 Kohvikud, restoranid,
bensiinijaamad,
pagaritöökojad jpt

Kohvijoogid

Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega Ristretto
 2 x Ristretto

 Espresso
 2 x Espresso

 Kohv
 2 x Kohv

 Cappuccino
 2 x Cappuccino

 Caffè latte
 2 x Caffè latte

 Caffè Barista
 2 x Caffè Barista

 Lungo Barista
 2 x Lungo Barista

 Espresso doppio
 Espresso macchiato /

Macchiato
 2 x Espresso macchiato /

Macchiato
 Latte macchiato

 2 x Latte macchiato
 Flat white

 2 x Flat white
 Piimavahuportsjon

 2 x Piimavahuportsjon
 Piimaportsjon

 2 x Piimaportsjon
 Kannutäis kohvi

 Kuum vesi
 Kuum vesi rohelise tee jaoks

 Kuum vesi musta tee jaoks 
 Jahvatatud kohvi

 Erikohv
 2 x Erikohv

Kannutäis espressole omase kvaliteediga kohvi

Kuumaveefunktsioon Kiire kuuma vee süsteem

Kannutäis kohvi (360 ml) 1 min. 57 sek.

2 latte macchiato’t 1 min. 29 sek.
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2 cappuccino’t 1 min. 18 sek.

2 flat white’i 1 min. 29 sek.

2 caffè latte’t 1 min. 10 sek.

2 kohvi 1 min. 1 sek.

2 espressot 56 sek.

2 ristretto’t 38 sek.

Kuum vesi (200 ml) 27 sek.

Eelised

Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv 32

One-Touch funktsioon

Veski automaatne reguleerimine (A.G.A.)

Kiirvalmistusfuntsioon

Automaatne ümberlülitus piimalt piimavahule

Ühildub mudelitega J.O.E.

Pöördlüliti

Juhtmevaba sidet toetav

Komplektis Smart Connect

Võimas kuumavee süsteem (3 temperatuuri taset) 0,5 l / Min.

Kuum vesi 0,5 l / Min.

Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem

Koodirühmade loomine

Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem

Vedelikusahtli jälgimise süsteem

Oamahuti kaas

JURA standardid

Impulss- tõmbeprotsess (P.E.P. )
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Reguleeritava suurusega VC (vaakum) tõmbekamber 5 - 16 g

Nutikas eeltõmbesüsteem Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. )

Veski tüüp Elektrooniliselt reguleeritav
keraamiliste teradega veski

Suure jõudlusega pump, 15 bar 2

Termoplokiga küttekeha 2

Vedeliku süsteemid 2

JURA peene vahu tehnoloogia

Piimasüsteem HP3

Hooldusvajaduse märguanded

Integreeritud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogramm

Piimavahusti sisseehitatud loputus- ja puhastusprogramm

JURA kohvimasina puhtus: TÜV sertifikaadiga

Filter JURA-vandfiltersystem

Energiasäästurežiim (E.S.M. )

Null-energia lüliti või toitelüliti

Seadistus- ja programmeerimisvõimalused

Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist

Programmeeritavad kohvi kanguse tasemed 10

Programmeeritavad piima ja piimavahu temperatuurid (tasemed) 10

Intelligentne eeltõmbamissüsteem valikulise deaktiveerimisega

Programmeeritav tõmbetemperatuur 3

Programmeeritav piima / piimavahu kogus

Programmeeritav kuuma vee temperatuur 3 taset

Nullitav päevane loendur

Programmeeritav sisse- ja väljalülitusaeg

Näitab, mitu korda on iga jooki valmistatud.
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Disain ja materjalid

Alu Frame Design© 3 mm

Ekraan Puutetundlik värviekraan

Oranžkollane/ Valge tassivalgustus

Jahvatatud kohvi täiteava

Suurepärane müraisolatsioon

Arvud

Reguleeritava kõrgusega topelttila 70 - 159 mm

Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila 69 - 165 mm

Oamahuti suurus 1 kg

Kohvipaksusahtel (portsjonit) 40

Toitejuhtme pikkus 1,1 m

Pinge 220 - 240 V ~ / 2700W

Voolutugevus 10 amp

Püsiv ühendus veevarustussüsteemiga integreeritud (G 3/4")

Energiatarbimine ooterežiimil < 0.5 Watt

Kaal 19 kg

Laius 32 cm

Kõrgus 56,5 cm

Sügavus 49,7 cm

Tootekood 15230
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