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Käyttöohje Suomi

1.1 Johdanto

Olemme iloisia laatutuotteeseemme
osoittamastasi luottamuksesta.
Kuppilämmitin (WHK-001) on suunniteltu
pitämään kupit/mukit lämpiminä. Jotta
Sinulle olisi mahdollisimman paljon
hyötyä kahvinkeittimestä ja jotta voisit
käyttää sitä mahdollisimman turvallisesti,
lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Pidä taitelehti
auki
käyttöohjetta
lukiessasi.
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1.2 Mallit ja tyypit

Tämä käyttöohje koskee yksi- ja kuppilämmitin (WHK).

WHK-001
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1.3 Turvaohjeet ja varotoimenpiteet

Lämpölevyn turvallisen käytön
edellytyksenä on seuraavien ohjeiden
tarkka noudattaminen:

TURVAOHJEET    

∆ Älä koskaan upota laitetta veteen.
∆ Pidä huoli, ettei verkkojohto joudu

lämpötasoille.
∆ Laite on aina liitettävä sähköverkkoon

niin, että liitäntä on helppo katkaista.
∆ Valmistaja ei ole vastuussa vahingosta,

joka aiheutuu muusta kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatuista
asennuksesta, käytöstä tai
hoitotoimenpiteistä.

∆ Käytön aikana jotkin laitteen osat
kuumenevat hyvin paljon.

VAROTOIMENPITEET

• Jos laite on pitkän aikaa käyttämättä,
on järkevää irrottaa pistoke
pistorasiasta.

• Anna ammattimiehen suorittaa kaikki
korjaustyöt.

• Jos laite on avattava, esim.
korjaustöiden takia, pistoke on aina
ensin irrotettava pistorasiasta.

• Pistoke on pantava maadoitettuun
pistorasiaan.

• Käytä aina hyväksyttyjä materiaaleja ja
osia laitteen asentamiseen.

• Ota asennuksessa aina huomioon
paikalliset säännökset ja normit.

 
 
 
 
 

1.4 Lyhyt yleiskatsaus laitteeseen

Taitelehdessä on kuvattu kaikki
tärkeimmät osat. Pidä taitelehteä avoinna
lukiessasi tätä käyttöohjetta.
   1. Alemman lämpötason päällä/pois

päältä kytkin
   2. Alemman lämpötason
   3. Ylemmän lämpötason päällä/pois

päältä -kytkin
   4. Ylemmän lämpötason

TEKNISET TIEDOT
Jokaisessa laitteessa on tyyppikilpi, josta
selviää laitteen malli, tyyppinumero sekä
sähköliitäntätiedot. Suosittelemme, että
merkitset kilven tiedot piirrokseen tämän
käyttöohjeen viimeiselle sivulle.

MITTAPIIRUSTUS
Ks. mitat taitelehden mittapiirustuksesta.

1.5 Sijoittaminen

 1. Aseta laite paikalleen.
 2. Tarkista, että laite on vaakasuorassa

asennossa tukevalla alustalla.
 3. Tarkista, että lähettyvillä on vapaa

pistorasia ja pane pistoke
pistorasiaan.

Tämän jälkeen laite on käyttövalmis.

VAROITUS     
Pidä huoli, ettei verkkojohto pääse
lämpölevylle.
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1.6 Käyttö

YKSILEVYISET MALLIT:
 1. Kytke kuppilämmitin päälle

asettamalla kytkimet (1 ja 3) päällä
asentoon. Kytkimen lamppu alkaa
palaa.

 2. Pane kupit/mukit lämpötasoille.
 3. Kuppilämmitin kytketään pois päältä

asettamalla kytkimet (1 ja 3) pois
asentoon, jolloin kytkimen merkkivalo
sammuu.

 4. Aseta tällöin kytkin (1 ja 3) pois
päältä -asentoon. Kytkimen lamppu
sammuu.

KAKSILEVYISET MALLIT:
 1. Kytke lämpölevy päälle asettamalla

kytkin (1 ja/tai 3) päällä-asentoon.
Kyseisen kytkimen lamppu alkaa
palaa.

 2. Pane yksi tai kaksi kahvi- tai
teekannua ns. itsesäätyville
lämpölevyille. Ei ole väliä, kuinka
paljon kannuissa on jäljellä
kahvia/teetä; sen lämpötila pysyy
aina oikeana.

 3. Kytke lämpölevyt pois päältä, jos niillä
ei enää ole kannua.

 4. Aseta tällöin kytkin (1 ja/tai 3) pois
päältä -asentoon. Kyseisen kytkimen
lamppu sammuu.

1.7 Puhdistus ja häiriöt

Laite on paras puhdistaa kostealla
rievulla, tarvittaessa puhdistusaineella,
joka ei ole pintaa vahingoittavaa tai
syövyttävää.
Häiriöiden esiintyessä ota yhteys
jälleenmyyjään, korjaajaan tai johonkin
huoltopalveluun.

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

VAROITUS!     
Jos laite on avattava, esim.
korjaustöiden takia, pistoke on aina
ensin irrotettava pistorasiasta.

VAROITUS     
− Älä milloinkaan jätä tyhjää kannua

lämpölevylle, joka on päällä
− Käytön aikana laitteen osat voivat

kuumentua


