BRAVILOR
BONAMAT

Suodatinlaitesarja ammattikayttéon,

laadukasta kahvia vaivattomasti.




HYVAN KAHVIN
VALMISTUKSEEN

Bravilor Bonamat on Suomen eniten myyty
ammattikayttdon suunniteltu suodatinlai-
tesarja. Laitteet soveltuvat erinomaisesti
pienten kahviloiden ja toimistojen kaytto6on.
Valittavanasi on seka kasitayttoisia etta
vesiliitantaisia kahvilaitteita toimipisteen
valmiuksien ja tarpeiden mukaan.

Bravilor Bonamat -suodatinlaitteet ovat
mukavia kayttaa ja tuovat kahvinvalmistuk-
seen lisda tehokkuutta. Laitteiden linjakas
ulkoasu helpottaa paivittaista puhdistamista.
Vesiliitdntaisten laitteiden vedenottojarjes-
telma tayttaa sailion nopeasti — kahvinval-
mistuksen kokonaisaika nopeutuu. Kannu-
jen kaddensija on ergonominen ja kateen
kayva, kayttomukavuutta parantava seikka
sekin. Suodatinsuppilon tasainen pohja
helpottaa suodattimen tayttoa ja kasittelya
poytatasolla.

Kaikki laitteet ovat helppoja asentaa ja
kayttaa. Huolto on mutkatonta, joten huol-
tokustannukset pysyvat alhaisina. Ymparis-
toystavallisind ne saastavat energiaa ja ovat
pitkaikaisia. Varaosat ja lisatarvikkeet saat
nopeasti varastostamme.

Bravilor Bonamat on ollut jo vuosia suoda-
tinkahvilaitteiden markkinajohtaja. Bravilor
Bonamat -tuotteet ovat hinnaltaan kohtuul-
lisia, joten ansaitset hankintakustannukset
nopeasti takaisin!

e Herkullista ja tuoretta suodatinkahvia
nopeasti ja vaivattomasti.

e Kasitayttoiset tai vesiliitantaiset kahvilait-
teet toimipisteen valmiuksien ja tarpei-
den mukaan.

e Helppo kayttaa, hoitaa ja huoltaa.
o Aanimerkki suodatuksen paattymisesta.

¢ Merkkivalo kalkinpoiston suorittamiseksi,
kalkinpoisto on helppo tehda itse.

¢ Digitaalinen naytto.
e Paljon malleja erilaisiin kayttotarpeisiin.

NOVO

Hyvaa kahvia nopeasti

Novo soveltuu erinomaisesti toimiston ja pienen
kahvilan kayttoon, silla se valmistaa hyvaa kahvia
nopeasti. Kannullinen kahvia valmistuu kuudessa
minuutissa. Novossa ei ole kiinteda vesiliitantaa,
joten se on helppo sijoittaa.

Lampétila kahvin maaran mukaan

Novossa on kaksi lampolevya. Niiden lampétila
saatyy kahvin lampétilan mukaan, jolloin kahvi ei
kuumene liikaa. Kahvi sailyy oikean lampoisena
viimeiseen kupilliseen asti. Kestava runko on ruos-
tumatonta terasta. Laitteessa on erilliset lampdvas-
tukset veden kuumentamiseen ja levyjen lammit-
tamiseen. Novo on laadukas ammattitason keitin
edullisella hinnalla.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 1009
Tarjoilukapasiteetti 2 kannua/ 24 kuppia
Tuntikapasiteetti 18 litraa = 144 kuppia
Suodatusaika 6 min./kannu1,71
Sahkaliitanta 230V 50-60Hz | 2115 W
Koko L x S x K mm 205 x 340 x 430




MONDO

Mahtuu pienikokoisena kaikkialle

Mondo soveltuu moniin erilaisiin kdyttétilanteisiin,
silla valittavana on kahdella tai neljalla 1ampole-
vylla varustetut mallit. Mondossa ei ole kiinteda
vesiliitdntaa, joten sen sijoittaminen on helppoa.
Veden tayttdaukko on sijoitettu katevasti laitteen
etuosaan.

Suuri kayttoteho pienella vaivalla

Mondo tekee lahes kaiken itsenaisesti: huolehtii
oikeasta suodatuslampétilasta ja ilmoittaa suo-
datuksen paattymisesta aanimerkilla. Vesisailion
merkkivalo syttyy, kun sailidssa on vetta.

Itsesadteleva lampolevy

Mondon lampélevyja voi kayttaa toisistaan riippu-
matta. Levyt sopeuttavat lampdtilansa kannussa
olevan kahvimaaran mukaan. N&in tarjoilet tasalaa-
tuista kahvia aina viimeiseen kupilliseen saakka.

MATIC

Nopeaa, vaivatonta ja automaattista kahvinvalmistusta

Koska Matic liitetdan suoraan vesijohtoverkkoon,
se saatelee itse veden méaaran valintasi mukaan.
Kaada annospussillinen kahvia suodatinsuppiloon,
paina nappia ja sinulle valmistuu kannullinen kah-
via. Rauhallisemman hetken koittaessa voit valita
pienemman kuppimaaran. Sadadetyt arvot luet hel-
posti laitteen digitaalisesta nayttéruudusta. Matic
huolehtii oikeasta suodatuslampétilasta ja ilmoittaa
suodatuksen paattymisesta kolmella danimerkilla.

Itsesadteleva lampdolevy

Maticin lampédlevyja voi kayttaa toisistaan riippu-
matta. Ne sopeuttavat lampdtilansa kannussa ole-
vaan kahvimaaran mukaan. Nain tarjoilet tasalaa-
tuista kahvia aina viimeiseen kupilliseen saakka.

Tekniset tiedot Mondo2 Mondo Twin 230V Mondo Twin 400V Matic2 Matic Twin 230V Matic Twin 400V
Tuotekoodi 11001 11002 11003 1004 11005 11006
Tarjoilukapasiteetti 2 kannua/ 24 kuppia 4 kannua /48 kuppia 4 kannua /48 kuppia 2 kannua/ 24 kuppi 4 kannua /48 kuppia 4 kannua /48 kuppia

Tuntikapasiteetti

18 litraa = 144 kuppia

28 litraa = 244 kuppia

36 litraa = 288 kuppia

15 litraa = 120 kuppia

24 litraa = 192 kuppia

30 litraa = 240 kuppia

Suodatusaika

n.5min./kannu

n. 6 min./2kannua

n.5min./2kannua

n. 6 min./kannu

n.7min./2kannua

n. 6 min./2kannua

Sahkoliitanta 230V 50-60Hz

2140 W

3460 W

4280 W

2140 W

3460 W

4280 W

Koko L x S x K mm

195 x 406 x 446

404 x 406 x 446

404 x 406 x 446

195 x 406 x 446

404 x 406 x 446

404 x 406 x 446

Mondo2 = 1suodatinyksikko, 2 lampdlevya,

Mondo Twin = 2 suodatinyksikk6a, 4 lampolevya

Tkuppi=0,1251

<

Matic2 = 1suodatinyksikko, 2 lampolevya
Matic Twin = 2 suodatinyksikkoa, 4 lampolevya




TH-SARJA

Tuoretta kahvia suoraan termoskannuun

Bravilor Bonamatin TH-sarjan kah-
vinkeittimen termoskannussa kahvi
pysyy tuoreena ja aromikkaana aina
viimeiseen kupilliseen saakka. Keitin
on erityisesti kehitetty suodattamaan
kahvi suoraan pumpputermoskan-
nuun.

TH - veden taytto kasin

TH-keitin on kasitayttoinen, joten sita
voidaan kayttaa missa vain.

THA - veden taytté automaattisesti

THA-keitin liitetdan suoraan vesijoh-
toverkkoon. Laite annostelee veden
maaran valintasi mukaan. Kaada
annospussillinen kahvia suodatin-
suppiloon, paina nappia ja sinulle
valmistuu kannullinen kahvia.

Helppokayttdinen

TH-sarjan laitteissa on monia kayttoa
helpottavia ominaisuuksia. Kahvi
suodattuu suoraan termoskannuun,
jossa kahvin maku, aromi ja lampétila
sailyvat optimaalisina. Keitin huoleh-
tii oikeasta suodatuslampaétilasta ja
ilmoittaa suodatuksen paattymisesta
kolmella dénimerkilla.

Kaksiputkinen pumppuosa - tasa-
laatuisen kahvin tae
TH-termoskannujen ainutlaatuinen
kaksiputkinen pumppuosa sekoittaa
kahvin jo valmistusvaiheessa. Kahvi
on tasalaatuista aina viimeiseen kupil-
liseen saakka.

THERMO

Kahvi sailyy termoksessa

Thermo soveltuu kohteisiin, jossa
kahvia halutaan tarjota keskeytyk-
settd ja sen tulee sailya aromikkaana
pitkdan. Thermo suodattaa kahvin
suoraan termoskannuun. Thermo
valmistaa kannullisen kahvia kuu-
dessa minuutissa ja sailyttaa sen
tarjoilulampdisena jopa kuusi tuntia.
Laitteen runko on kestavaa ruostu-
matonta terasta.

Tekniset tiedot TH THA Thermo
Tuotekoodi 11007 11008 11010
Tarjoilukapasiteetti 2,21 2,21 191

Tuntikapasiteetti

19 litraa = 152 kuppia

18 litraa = 144 kuppia

18 litraa = 144 kuppia

Suodatusaika

n. 7 min. /kannu

n. 8 min./ kannu

6 min./ kannu

Sahkoliitanta 230V 50- 60Hz

2310 W

2310 W

2000 W

Koko L x S x K mm

235 x 406 x 545

235 x 406 x 545

465 x 391 x 214

TH = 1suodatinyksikko ilman vesiliitantaa, THA = 1suodatinyksikko vesiliitannalla. 1kuppi = 0,125 |




LISALAITTEET JA TARVIKKEET

Termoskannut

Termoskannut ovat ruostumatonta
terdsta seka sisa- etta ulkopuolelta,
joten ne ovat erittdin pitkaikaisia.
Pumpputermokset annostelevat
kahvia annostelupumpun avulla.
Kaksoisputkella varustettu suljin huo-
lehtii kahvin taydellisesta sekoittu-
misesta annostuksen aikana, minka
ansiosta kahvin aromi ja lampétila
pysyvat tasaisina. Termoskannuja voi
ostaa myds ilman laitetta.

Tuotekoodi pumpkannuf

Lampolevy

Keittimiin on saatavana lisévarus-
teena kahden kannun [ampolevyja.
Itsesdatelevat lampolevyt lisdavat
tarjoiluvalmiutta ja pitavat kahvin
juuri oikean [ampdisena. Lampdlevyn
sijoittaminen on helppoa, tarvitset
vain pistorasian. Uusi tyylikds muo-
toilu tekee lampolevysta helpommin
puhdistettavan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: 1101

Sahksliitanta 230V/130W

Koko: L x S x K mm: 195 x 404 x 62

Tarjoiluasema

Tarjoiluasemassa kaikki kahvitukseen
liittyvat tarvikkeet 16ytyvat katevasti
samasta paikasta: kaksi pumpputer-
moskannua, mukit, sokerit ja teepus-
sit. Kahvipisarat valuvat tippakau-

kaloon ja kahvipiste pysyy siistina.
Tuotekoodi: tarj
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