
FAS VENDING- 
AUTOMAATIT

Myyntiä kellon ympäri – kioski on aina auki.



FAST 900 

KIOSKIAUTOMAATTI

Fastin hyllykokoonpanon voi rakentaa 

makeisille, snack-tuotteille, juomapulloille ja 

-tölkeille. Säilytyslämpötila on säädettävissä 

min. +6 °C saakka. 

Tuotespiraaleja on 40 kuudessa eri tasossa, 

ja tuotteet on valaistu LED-valoin. Hyllyistä 

kaksi on erityisesti virvokepulloille.

Hyllyjen järjestys ja korkeus on muutettavis-

sa. Valinta ja ohjelmointi tapahtuu elekro-

nisella käyttöpanelilla selkeän LCD-näytön 

avulla.

Laite on helppo pitää puhtaana sileän 

ja suoraviivaisen ulkopintansa ansiosta. 

Lisävarusteena mm. palauttava rahalukko ja 

korttimaksulukija. 

TEKNISET TIEDOT

•	 Sähköliitäntä 230V/50Hz, 10A

•	 Teho 260 W

•	 EVA-EMP virransäästötilassa 201 Wh/h

•	 Korkeus 1830 mm 
Leveys 900 mm 
Syvyys 790 mm

•	 Syvyys ovi avattuna 1660 mm

•	 Paino 260 kg

•	 Maksimituotemäärä 
6 40 -mallissa 372 kpl 
1 PET -mallissa 316 kpl

•	 Minimilämpötila +6 °C

•	 Väri alumiini
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FASTER 900 SANDWICH 

VÄLIPALA-AUTOMAATTI

Faster Sandwich -välipala-automaatin hylly

kokoonpanon voi rakentaa kolmioleiville, 

makeisille, snack-tuotteille, juomapulloille ja 

-tölkeille. 

Laite on jaettu jäähdytysjärjestelmänsä  

avulla kahteen eri lämpötila-alueeseen  

(min. +3 °C ja min 9°C/14°C). 

Laitteessa on kuusi hyllyä, max. 34 tuotetta. 

Hyllyjen järjestystä ja korkeutta voi muuttaa. 

Valinta ja ohjelmointi tapahtuu elektroni-

sella käyttöpanelilla selkeän LCD-näytön 

avulla. Laite on helppo pitää puhtaana sileän 

ja suoraviivaisen ulkopintansa ansiosta. 

Lisävarusteena mm. palauttava rahalukko ja 

korttimaksulukija.

TEKNISET TIEDOT

•	 Sähköliitäntä 230V/50Hz, 10A

•	 Teho 420 W

•	 EVA-EMP virransäästötilassa 228 Wh/h 

•	 Korkeus 1830 mm 
Leveys 910 mm 
Syvyys 790 mm

•	 Syvyys ovi avattuna 1660 mm

•	 Paino 260 kg

•	 Minimilämpötila + 3 °C ja +9/14 °C

•	 Väri musta/alumiini
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FAS EASY 6000 

VÄLIPALA-AUTOMAATTI

Fas Easy 6000 ylläpitää jopa +3 °C lämpötilan, 

minkä ansiosta laitteeseen voidaan sijoittaa 

monipuolinen valikoima myytäviä tuotteita. 

Laite toimii FIFO- (First in - First out) ja shop-

per-periaatteella (asiakas voi valita saman

laisista tuotteista juuri tietyn).

Laitteessa on kahdeksan avautuvaa tuote

ovea, joiden aukeamisen ja sulkeutumisen 

voi ajastaa. Lokeroita on valinnan mukaan 

6–48 (4 – 6 – 8 – 12 – 16 – 24 – 48). 

Kapasiteetti määräytyy lokeromäärän mu-

kaan. Tuotteet on valaistu LED-valoin. 

Lokerot voidaan irrottaa puhdistusta varten. 

Laitteessa on kolmipistelukituksella ja ajasti-

mella varustettu anti-thief -ovi.

Tuotteen valinta ja ohjelmointi tapahtuu 

elektronisella käyttöpanelilla selkeän 

LCD-näytön avulla. Laite on helppo pitää 

puhtaana sileän ja suoraviivaisen ulkopinnan 

ansiosta. Lisävarusteena mm. palauttava 

rahalukko ja korttimaksulukija.

TEKNISET TIEDOT

•	 Sähköliitäntä 230V/50Hz, 10A

•	 Teho 810 W

•	 EVA-EMP virransäästötilassa 265 Wh/h 

•	 Korkeus 1830 mm 
Leveys 910 mm 
Syvyys 790 mm

•	 Syvyys ovi avattuna 1660 mm

•	 Paino 315 kg

•	 Lokeroiden määrä 4 – 6 – 8 – 12 – 16 – 24 
– 48

•	 Minimilämpötila +3°C

•	 Väri musta/alumiini



FAS 480 TOP 

VÄLIPALA-AUTOMAATTI

Fas 480TOP -välipala-automaatin suuri 

kapasiteetti mahdollistaa jopa 480 tuotteen 

valikoiman.

Laite toimii FIFO-periaatteella (First in - First 

out). Kaikki tuotteet ovat yhden oven takana 

LED-valoin valaistuna. 

Tuoterumpuja on 10 ja lokeroita valinnan 

mukaan 6–48 (6 – 8 – 12 – 16 – 24 – 48).

 

Ensiluokkaisen jäähdytysjärjestelmän avulla 

Fas TOP 480 ylläpitää jopa +3 °C lämpötilan.

Lokerot voidaan irrottaa puhdistusta varten. 

Valinta ja ohjelmointi tapahtuu elektroni-

sella käyttöpanelilla selkeän LCD-näytön 

avulla. Laite on helppo pitää puhtaana 

sileän ja suoraviivaisen ulkopinnan ansiosta. 

Lisävarusteena mm. palauttava rahalukko ja 

korttimaksulukija.

TEKNISET TIEDOT

•	 Sähköliitäntä 230V/50Hz, 10A

•	 Teho 830 W

•	 EVA-EMP virransäästötilassa 520 Wh/h 

•	 Korkeus 1830 mm 
Leveys 1040 mm 
Syvyys 760 mm

•	 Syvyys ovi avattuna 1800 mm

•	 Paino 260 kg

•	 Lokeroiden määrä 6 – 8 – 12 – 16 – 24 – 48

•	 Minimilämpötila +3°C

•	 Väri antrasiitti tai vaaleanharmaa



OY GUSTAV PAULIG AB
Puh. 020 737 0000 

professional.fi@paulig.com
www.pauligprofessional.fi


